
Программа продукции Valves

We Strive for
Excellence



США

Штаб-квартира IBP в Великобритании

 Проектировочный центр IBP в Германии

Завод IBP в Польше

IBP R&D центр в Германии

Завод IBP в Испании

Логистический центр в Польше IBP



ГерманияВеликобритания

Италия

Польша

Китай

Испания

Франция

Россия

ОАЭ

Малайзия

IBP(Китай)

 Завод IBP Цзясин, Китай

Логистический центр в Польше IBP

Производство

Наши офисы

Логистический центр

Офис продаж

 Казахстан 
Польша

Украина



* PN10 , PN25  информацию уточнять у специалистов            

Valves Клапан статический балансировочный

 Фланцевый 

Особенности и преимущества:

Вем (кг)№ Размер 

21171180002 12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

Ду 

65

80

100

125

150

200

250

300

L

290

310

350

400

480

600

730

850

H

215

225

240

270

280

420

450

480

D

185

200

220

250

285

340

405

460

D1

145

160

180

210

240

295

350

410

13.05

16.05

21.65

31.60

47.75

79.25

126.50

236.00

n-ȹd

4-19

8-19

8-19

8-19

8-23

12-23

12-28

12-28

21171181002

21171182002

21171190002

21171191002

21171192004

21171193004

21171194004

Европейский код

D0065CFDSH01RE

D0080CFDSH01RE

D0100CFDSH01RE

D0125CFDSH01RE

D0150CFDSH01RE

D0250CFDSH01RE

D0300CFDSH01RE

D0200CFDSH01RE

Другой код

D0065CFDSH01RO

D0080CFDSH01RO

D0100CFDSH01RO

D0125CFDSH01RO

D0150CFDSH01RO

D0200CFDSH01RO

D0250CFDSH01RO

D0300CFDSH01RO

Ассортимент

• Самобалансирующаяся конструкция, 
   уравновешивает давление на диск и 

• Нулевое протекание при закрытии, 

оптимальное прохождение потока.

уменьшает крутящий момент.

безопасен и надежен.
• Y-образный дизайн обеспечивает 

• Блокировка, исключает 
ошибки в работе.

• Корпус с изменяющимся проходом
обеспечивает точное регулирование,
простоту предварительной настройки
и уменьшает время и затраты на ввод. 

• Точки проверки давления позволяют 
подключать различное измерительное
оборудование.



Valves Клапан статический балансировочный

Применяемые стандарты:

Клапан соответствует: BS 7350: 1990

Фланец соответствует: BS EN 1092-2

Соединение согласно: BS EN 558-1

Материалы

Технические характеристики:

Размер: Ду65～Ду300(21/2″～12″)

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температур: -5°C ~ 80°C

Испытания корпуса:1.5PN

Испытания седла: 1.1PN

Применение: Вода, Гликоль

Компоненты№ 

Ручка

Ручка

Сальник

Запоминающее устройство

Именительная точка

Шток

Диск

Корпус

Уплотняющее кольцо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Материал

Pa6(DN65～DN150)

Алюминий литой(DN200～DN300)

Латунь CuZn40

Латунь CuZn40

Латнь CW617N

Латунь CuZn40

Латунь CuZn40

Высокопрочный чугун EN-JS1040

Резина EPDM

Значение KV  (Ду65 - Ду300)

Положение

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

9.0

10

11

12

13

14

15

16

Ду65

1.80

3.40

4.90

6.50

9.30

16.3

25.6

35.3

44.5

52.0

60.5

68.0

73.0

77.0

80.5

85.0

Ду80

2.00

4.00

6.00

8.00

11.0

14.0

19.5

29.0

41.0

55.0

68.0

80.0

92.0

103.0

113.0

120.0

Ду100

2.50

6.00

9.00

11.5

16.0

26.0

44.0

63.0

80.0

98.0

115.0

132.0

145.0

159.0

175.0

190.0

Ду125

5.50

10.5

15.5

21.5

27.0

36.0

55.0

83.0

114.0

141.0

167.0

197.0

220.0

249.0

276.0

300.0

Ду150

6.50

12.0

22.0

40.0

65.0

100.0

135.0

169.0

207.0

242.0

279.0

312.0

340.0

367.0

391.0

420.0

Ду200

*

*

*

40.0

50.0

65.0

90.0

120.0

165.0

225.0

285.0

340.0

400.0

435.0

470.0

515.0

595.0

650.0

710.0

765.0

Ду250

*

*

*

290.0

110.0

140.0

195.0

255.0

320.0

385.0

445.0

500.0

545.0

590.0

660.0

725.0

820.0

940.0

1050.0

1185.0

Ду300

*

*

*

*

*

150.0

230.0

300.0

370.0

450.0

535.0

620.0

690.0

750.0

815.0

890.0

970.0

1040.0

1120.0

1200.0

1320.0

1370.0

1400.0

1450.0

Kv процесс предварительной настройки

A) Повернуть ручку в положение

0: клапан полностью закрыт.

B) Открыть клапан чтобы 

метки заняли позиции 2 и 5:

Уплотнительный диск открыт на  

2.5 оборота.

C) Снимите зеленый колпачок

на ручке.  Используя 4 мм 

6-гранный ключ поверните 

запоминающее устройство по 

часовой стрелке до упора, 

максимальное открытие

установлено на 2.5 обоброта.

D) Устанавите зеленый колпачок 

обратно. Предварительная наст-

Метод ниже: ( Возьем 2.5 оборота как пример.)

*Conex|Bа nninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.

01/13

ройка завершена.



Valves Клапан статический балансировочный
Муфтовый

Особенности и преимущества:

•   Корпус из бронзы предотвращает коррозию и увеличивает срок службы.

Вес (кг)№ Размер Ду L H

1/2" 15 100     119       0.5521171020008

3/4" 20 100     119       0.7021171030008

1" 25 113     123       0.8021171040003

1 1/4" 32 117     133       1.0021171050003

1 1/2" 40 131     140       1.3021171060003

2" 50  150     152       1.7521171070002

Европейский код

D0015DTBSHMSRE

D0020DTBSHMSRE

D0025DTBSHMSRE

D0032DTBSHMSRE

D0040DTBSHMSRE

D0050DTBSHMSRE

Другой код

D0015DTBSHMSRO

D0020DTBSHMSRO

D0025DTBSHMSRO

D0032DTBSHMSRO

D0040DTBSHMSRO

D0050DTBSHMSRO

Ассортимент

•   Нулевая протечка при закрытии, безопасно и надежно.

•   Y-образный дизайн, уровень потока выше на 15-20% чем у T-образного.

•   Блокировка, исключает ошибки в работе.  

•   Корпус с изменяемым проходом обеспечивает точное регулирование,
простоту предварительной настройки и уменьшает время и затраты на
ввод.

•   Точки проверки давления пзволяют подключать различное измерительное 
оборудование.



Valves Клапан статический балансировочный(муфтовый)

Применяемые стандарты:

Соединение: BS EN 10226–1

Испытания: BS EN 12266-2003

L

D

H

Материалы

Технические характеристики:

Номинальное давление: PN 25

Диапазон температур: -10°C ~ 120°C

Максимальное рабочее давление: 25 Бар

Испытание корпуса: 37.5 Бар

Испытание седла: 27.5 Бар

Применение: Вода, Гликоль

Компонент№ 

Ручка

Запоминающее устройство

Шток

Крышка

Диск

Уплотняющее кольцо

Измерительная точка

Балансировочный конус

Корпус

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Материал

PA6

Нержавеющая сталь

Латунь CW617N

Латунь CW617N

Латунь CW617N

Резина EPDM

Латунь CW617N

Латунь CW617N

Бронза EN1982CC491K

Ду KV  (Ду15 - Ду50)

Пооложение

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

Ду15

0.54

0.72

0.82

0.90

1.22

1.75

2.26

2.68

3.01

*

*

*

*

*

0.93

1.14

1.61

2.34

3.55

4.70

5.26

5.68

5.76

*

*

*

*

*

1.39

2.05

2.76

3.83

4.99

6.14

7.17

7.77

7.99

*

*

*

*

*

2.21

2.97

4.13

5.60

7.28

8.89

9.99

10.83

11.46

11.91

*

*

*

*

3.46

4.29

5.29

6.44

8.03

9.61

11.34

12.75

14.29

15.26

16.26

*

*

*

7.20

8.60

10.26

12.41

13.42

15.47

16.74

17.29

19.94

20.86

22.99

23.95

24.96

*

Ду20 Ду25 Ду32 Ду50Ду40

* отсутствуют

Kv процесс предварительной настройки

A) Повернуть ручку в положение 

0: клапан полностью закрыт.

B) Открыть клапан чтобы  

метки заняли позиции 2 и 5:
уплотнительный диск открыт на
2.5 оборота.

C) Снимите зеленый колпачок 

на ручке.  Используя 4мм  

6-гранный ключ поверните

запоминающее устройство по

часовой стрелке до упора,  

максимальное открытие 

установлено на 2.5 оборота.

D) Установите зеленый колпачок 

обратно. Предварительная наст-

Метод ниже : ( Возьмем 2.5 оборота как пример.)

*Conex|Bа nninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.

01/13

Размер: Ду15 Ду50(1/2 2 )～ ″～ ″

Соответствует: BS 7350: 1990

ройка завершена.



1

Valves

Вес (кг)Ду D1No Размер 

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

165

185

200

220

250

285

340

405

460

520

580

D2

125

145

160

180

210

240

295

355

410

470

525

T

19

19

19

19

19

19

20

22

25

27

28

L

230

290

310

350

400

480

600

622

698

787

914

H

152

172

182

218

240

275

329

418

503

580

639

P0050CFDMN01SE

P0065CFDMN01SE

P0080CFDMN01SE

P0100CFDMN01SE

P0125CFDMN01SE

P0150CFDMN01SE

P0200CFDMN01SE

P0250CFDMN01SE

P0300CFDMN01SE

P0350CFDMN01SE

P0400CFDMN01SE

P0050CFDMN01SO

P0065CFDMN01SO

P0080CFDMN01SO

P0100CFDMN01SO

P0125CFDMN01SO

P0150CFDMN01SO

P0200CFDMN01SO

P0250CFDMN01SO

P0300CFDMN01SO

P0350CFDMN01SO

P0400CFDMN01SO

14.0

18.0

21.5

32.0

42.0

58.0

103.0

252.0

317.0

427.0

554.0

n- dφ
4-19

4-19

8-19

8-19

8-19

8-23

12-23

12-28

12-28

16-28

16-31

28141270004

28141280006

28141280007

28141280008

28141290004

28141290005

28141290007

28141293002

28141294002

28141295002

28141296002

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

L

T

H

D
1

n
-φ

d

D
2

D
N

Особенности и преимущества:

• Самостоятельный запуск клапан автоматического управления.

• Один полный объединенный диск(легкок в обслуживании).

• Тип диафрагмы; быстрая реакция на изменение

   давления.

• Большая внутренняя полость, уменьшает шум 

   кавитации и статическое давление.

• Функция балансировки входного давления: изменяемое 

   входное давление не влияет на выходное давление.

• Части из нерж. стали и бронзы, коррозионностойкие.

• Диафрагма из  нейлона с волокнистым наполнителем+ EPDM

   имеет длинный цикл подъема.

Ассортимент

Европейский код Другой код

Серия A200 Редукционный клапан 

Pn16

регулировки давления



Серия A200 Редукционный клапан регулировки давления

2

Valves

Чертеж

*Conex| Ваnninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Кривая снижения давления(Главный клапан полностью открыт) 

Бар
10

8

6
5

4

3

2

1.5

1
0.8
0.7
0.6
0.5

0.4

0.3

0.2

0.15

10 20 30 40 60 80

1
0

0

1
5

0

D
N

5
0

D
N

6
5

D
N

8
0

D
N

1
0
0

D
N

2
0
0

D
N

2
5
0

D
N

3
0
0

D
N

3
5
0

D
N

4
0
0

D
N

1
2
5
j1

5
0

2
0

0

2
5

0

3
0

0

4
0

0

5
0

0

6
0

0

8
0

0
1

0
0

0

1
5

0
0

2
0

0
0

2
5

0
0

3
0

0
0

4
0

0
0

5
0

0
0

6
0

0
0

8
0

0
0

1
0

0
0

0 3м /ч

Расход

Применяемые стандарты:

Стандарт фланца: BS EN 1092-2

Стандарт соединения: EN558Series10

Технические характеристики:

Размер: Ду50 Ду～ 400(2'’～16'’)

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температур: 0°C ~ 85°C

Применение: Вода и нейтральные жидкости.

Материалы

Компонент Материал

Корпус

Кожух

Седло (DN50-100)

Седло (DN125-400)

O- ring

Диафрагма

Диск

Высокопрочный чугун, EN- JS 1040

Высокопрочный чугун, EN-JS 1040

SS304

Al-Bronze

Каучук, EPDM

Нейлон с волокнистым наполнителем

Высокопрочный чугун

Игольчатый клапан
Пилотный PRV

Шаровой кран

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.



Задвижка с обрезиненным клином (DIN 3352 F4)

 Фланцевая

кгL№ Размер 

50

65

80

100

125

150

200

250

300

150

170

180

190

200

210

230

250

270

D1

99

118

132

156

184

211

266

319

370

D2DN

125

145

160

180

210

240

295

355

410

D

165

185

200

220

250

285

340

405

460

G0050CFD4H14DE

G0065CFD4H14DE

G0080CFD4H14DE

G0100CFD4H14DE

G0125CFD4H14DE

G0150CFD4H14DE

G0200CFD4H14DE

G0250CFD4H14DE

G0300CFD4H14DE

G0050CFD4H14DO

G0065CFD4H14DO

G0080CFD4H14DO

G0100CFD4H14DO

G0125CFD4H14DO

G0150CFD4H14DO

G0200CFD4H14DO

G0250CFD4H14DO

G0300CFD4H14DO

n- dφ
4-19

4-19

8-19

8-19

8-19

8-23

12-23

12-28

12-28

7.6

10.5

13

17.3

21

29

45.5

75.4

106

28111070017

28111080016

28111081020

28111082024

28111090017

28111091025

28111092030

28111093030

28111094026

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

Европейский код            Другой код

Ассортимент

Спецификация::

•  3 уплотняющих  кольца O-ring , нулевая протечка,

•  Одобено WRAS,  может использоваться для 
питьевой воды.

безопасно и надежно.

•  Полностью обрезиненный клин, полностью корро-
зиестойкая конструкция.

•  Клин с пластиковыми направляющими по обоим
сторонам снижает трение и усилие для вращения.

•  Внутреннее и внешнее покрытие Akzo Nobel(эпок-
сидное порошковое) нанесено электростатически.



Задвижка с обезиненным клином (DIN 3352 F4)

Применяемые стандарты:

Фланец и отверстия согласно BS EN 1092-2.

Задвижка соответствует DIN 3352-4

Соединение согласно DIN 3202 F4

Испытания BS EN12266-2003

  Материалы

Технические характеристики:

Размер:  Ду50～Ду300(2″～12″)

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температура: 0°C ~ 80°C

Применение: Вода и нейтральные жидкости

Компонент№

Корпус

Кожух

Диск

Шток

O- ring

Опорная втулка

1

2

3

4

5

6

Материал

Высокопрочный чугун, EN- JS 1040

Высокопрочный чугун, EN-JS 1040

Высокопрочный чугун с EPDM покрытием, EN-JS1040

Нержавеющая сталь, BS970 420S37

Резина, EPDM

Латунь,2874 CZ 124

*Conex|Bа nning er products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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Задвижка с обрезиненным клином (DIN 3352 F5) 

 Фланцевая

кгL№ Размер 

50

65

80

100

125

150

200

250

300

250

270

280

300

325

350

400

450

500

D1

99

118

132

156

184

211

266

319

370

D2Ду

125

145

160

180

210

240

295

355

410

D

165

185

200

220

250

285

340

405

460

G0050CFD4H15DE

G0065CFD4H15DE

G0080CFD4H15DE

G0100CFD4H15DE

G0125CFD4H15DE

G0150CFD4H15DE

G0200CFD4H15DE

G0250CFD4H15DE

G0300CFD4H15DE

G0050CFD4H15DO

G0065CFD4H15DO

G0080CFD4H15DO

G0100CFD4H15DO

G0125CFD4H15DO

G0150CFD4H15DO

G0200CFD4H15DO

G0250CFD4H15DO

G0300CFD4H15DO

n- dφ
4-19

4-19

8-19

8-19

8-19

8-23

12-23

12-28

12-28

10.6

13.5

16

20.3

24

32

48.5

82

114.5

28111070018

28111080017

28111081021

28111082025

28111090018

28111091026

28111092032

28111093032

28111094028

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

Европейский код

Ассортимент

Спецификация:    

•  Одобено WRAS,  может использоваться для 

•  3 уплотняющих  кольца O-ring , нулевая протечка,
безопасно и надежно.

•  Полность обрезиненный клин, полностью корро-
зиестойкая конструкция.

•  Клин с пластиковыми направляющими по обоим
сторонам снижает трение и усилие для вращения.

 •  Внутреннее и внешнее покрытие Akzo Nobel(эпок-
сидное порошковое) нанесено электростатически.

Другой код

питьевой воды.



Задвижка с обрезиненным клином(DIN 3352 F5)

Применяемые стандарты:

Фланец и отверстия согласно BS EN 1092-2.

Задвижка соответствует DIN 3352-4

Соединение согласно DIN 3202 F5

Испытания BS EN12266-2003

Материалы

Технические харатеристики:

Размер:  Ду50～Ду300(2″～12″)

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температур: 0°C ~ 80°C

Применение: Вода и нейтральные жидкости

Компонент№ 

Корпус

Кожух

Диск

Шток

O- ring

Опорная втулка

1

2

3

4

5

6

Материал

Высокопрочный чугун, EN- JS 1040

Высокопрочный чугун, EN-JS 1040

Высокопрочный чугун с EPDM покрытием, EN-JS1040

Нержавеющая сталь, BS970 420S37

Резина, EPDM

Латунь,2874 CZ 124

*Conex|Bа nning er products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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Задвижка с обрезиненным клином (BS5163)

 Фланцевая

кгL№ Размер 

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

178

190

203

229

254

267

292

330

356

381

406

H1

325

360

390

430

460

540

600

740

800

960

1000

D1

99

118

132

156

184

211

266

319

370

429

480

D2Ду

125

145

160

180

210

240

295

355

410

470

525

D

165

185

200

220

250

285

340

405

460

520

580

G0050CFDBH03DE

G0065CFDBH03DE

G0080CFDBH03DE

G0100CFDBH03DE

G0125CFDBH03DE

G0150CFDBH03DE

G0200CFDBH03DE

G0250CFDBH03DE

G0300CFDBH03DE

G0350CFDBH03DE

G0400CFDBH03DE

G0050CFDBH03DO

G0065CFDBH03DO

G0080CFDBH03DO

G0100CFDBH03DO

G0125CFDBH03DO

G0150CFDBH03DO

G0200CFDBH03DO

G0250CFDBH03DO

G0300CFDBH03DO

G0350CFDBH03DO

G0400CFDBH03DO

n- dφ
4-19

4-19

8-19

8-19

8-19

8-23

12-23

12-28

12-28

16-28

16-31

8.6

11.5

14

18.3

22

30

46.5

78

110.5

163

178

28111070009

28111080009

28111081009

28111082009

28111090009

28111091009

28111092018

28111093018

28111094018

28111095018

28111096018

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

Европейский код Другой код

Ассортимент

Спецификация: 
•  Одобено WRAS,  может использоваться для 

питьевой воды.

•  3 уплотняющих  кольца O-ring , нулевая протечка,

безопасно и надежно.

•  Полность обрезиненный клин, полностью корро-

зиестойкая конструкция.

•  Клин с пластиковыми направляющими по обоим
сторонам снижает трение и усилие для вращения.

•  Внутреннее и внешнее покрытие Akzo Nobel(эпок-
сидное порошковое) нанесено электростатически.



Задвижка с обрезиненным клином(BS5163) 

Применяемые стандарты:

Фланец и отверстия согласно BS EN 1092-2.

Задвижка соответствует BS 5163

Соединение согласно BS EN 558-1 base series 3

Испытания BS EN12266-2003

Материалы

Технические харатеристики:

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температура: 0°C ~ 80°C

Применение: Вода и нейтральные жидкости

КомпонентNo. 

Корпус

Кожух

Диск

Шток

O - ring

Опорная втулка

1

2

3

4

5

6

Материал

Высокопрочный чугун, EN- JS 1040

Высокопрочный чугун, EN-JS 1040

Высокопрочный чугун с EPDM покрытием, EN-JS1040

Нержавеющая сталь, BS970 420S37

Резина, EPDM

Латунь,2874 CZ 124

*Conex|Bа nninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgro up.com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Ema il: salesuk@ibpgro up.co.uk | W ebsite: www.ibpgro up.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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Размер:  Ду50～Ду400(2″～16″)



RCVX - Задвижка с обрезиненным клином

 Фланцевая

кгL№ Размер 

50

65

80

100

125

150

200

250

300

178

190

203

229

254

267

292

330

356

H1

325

360

390

430

460

540

600

740

800

D1

99

118

132

156

184

211

266

319

370

D2Ду

125

145

160

180

210

240

295

355

410

D

165

185

200

220

250

285

340

405

460

G0050CFDBT03DE

G0065CFDBT03DE

G0080CFDBT03DE

G0100CFDBT03DE

G0125CFDBT03DE

G0150CFDBT03DE

G0200CFDBT03DE

G0250CFDBT03DE

G0300CFDBT03DE

G0050CFDBT03DO

G0065CFDBT03DO

G0080CFDBT03DO

G0100CFDBT03DO

G0125CFDBT03DO

G0150CFDBT03DO

G0200CFDBT03DO

G0250CFDBT03DO

G0300CFDBT03DO

n- dφ
4-19

4-19

8-19

8-19

8-19

8-23

12-23

12-28

12-28

8.6

11.5

14

18.3

22

30

46.5

78

110.5

28111070010

28111080010

28111081010

28111082010

28111090010

28111091010

28111092020

28111093020

28111094020

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

Европейский код        Другой код

Ассортимент

Спецификация::

•  Одобрено WRAS, может использоваться для

•  3 уплотняющих  кольца O-ring, нулевая протечка,
питьевой воды.

безопасно и надежно.
•  Полностью обрезиненный клин, полностью корро-

зиестойкая конструкция.

•  Клин с пластиковыми направляющими по обоим 
сторонам снижает трение и усилие для вращения.

•  Внешнее и внутреннее покрытие Akzo Nobel(эпок-
сидное порошковое) нанесено электростатически.



RCVX - Задвижка с обрезиненным клином 

Применяемые стандарты:

Фланец и отверстия согласно BS EN 1092-2.

Задвижка соответствует BS 5163

Соединение согласно  BS EN 558-1 base series 3

Испытания BS EN12266-2003

Преимущество:

1. Корпус имеет сквозной проход позволяющий минимизировать потерю давления.

2. Резиновая прокладка  зафиксирована в канавках на корпусе и кожухе, что обеспечивает оптимальную герметизацию.

3. Диск с пластиковыми направляющими обеспечивает уменьшение усилия для вращения и улучшает герметизацию.

Материалы

Технические характеристики:

Размер: Ду50～Ду300(2″～12″)

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температура: 0  80℃~

Применение: Вода и нейтральные жидкости

Компоненты№. 

Корпус

Кожух

Диск

Шток

O- ring

Опорная втулка

1

2

3

4

5

6

Материал

Высокопрочный чугун, EN- JS 1040

Высокопрочный чугун, EN-JS 1040

Высокопрочный чугун с EPDM покрытием, EN-JS1040

Нержавеющая сталь, BS970 420S37

Резина, EPDM

Латунь,2874 CZ 124

*Conex|Bа nninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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Задвижка с обрезиненным клином 

 Фланцевая

кгL (open)
H

№ Размер 

50

65

80

100

125

150

200

250

300

250

270

280

300

325

350

400

450

500

374

398

429

524

721

736

942

1143

1325

(close)

322

332

350

420

581

581

736

893

1022

D1

99

118

132

156

184

211

266

319

370

D2Ду

125

145

160

180

210

240

295

355

410

D

165

185

200

220

250

285

340

405

460

G0050CFDEH03DE

G0065CFDEH03DE

G0080CFDEH03DE

G0100CFDEH03DE

G0125CFDEH03DE

G0150CFDEH03DE

G0200CFDEH03DE

G0250CFDEH03DE

G0300CFDEH03DE

G0050CFDEH03DO

G0065CFDEH03DO

G0080CFDEH03DO

G0100CFDEH03DO

G0125CFDEH03DO

G0150CFDEH03DO

G0200CFDEH03DO

G0250CFDEH03DO

G0300CFDEH03DO

n- dφ
4-19

4-19

8-19

8-19

8-19

8-23

12-23

12-28

12-28

10.6

14.5

18.5

22.3

29

36

54.5

89

118.5

28111070003

28111080003

28111081005

28111082003

28111090003

28111091003

28111092006

28111093006

28111094006

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

Европейский код          Другой код

Ассортимент

Спецификация::

•  Одобрено WRAS, можно использовать для питьевой

D1D2

H

D

(BS EN1171, OS&Y)

воды.

•  3 уплотняющих кольца О-ring, нулевая протечка, 
безопасно и надежно.

•  Полностью обрезиненный клин, полностью коррозие-
стойкая конструкция.

•  Клин с пластиковыми направляющими по обоим сто-
ронам снижает трение и усилие для вращения.

•  Внутреннее и внешнее покрытие Akzo Nobel(эпоксид-
ное порошковое) нанесено электростатически.



Задвижка с обрезиненным клином (BS EN1171, OS&Y) 

Применяемые стандарты:

Задвижка соответствует BS EN 1171

Фланец соответствует BS EN 1092-2

Соединение согласно BS EN 558-1 basic series 3

Испытания BS EN12266-2003

Материалы

Технические характеристики:

Размер: Ду50～Ду300(2″～12″)

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температура: 0°C ~ 80°C

Применение: Вода и нейтральные жидкости

Компонент№ 

Корпус

Кожух

Клин

Шток

Уплотнение

Клиновое кольцо

Вилка

Ручное колесо

Гайка ручного колеса

O-ring

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Материал

Высокопрочный чугун, EN- JS 1040

Высокопрочный чугун, EN-JS 1040

Высокопрочный чугун с  EPDM покрытием

Нержавеющая сталь, BS970 420S37

EPDM

Латунь 2874 CZ 124

Высокопрочный чугун EN-JS1040

Высокопрочный чугун EN-JS1040

Латунь 2874 CZ 124

EPDM

*Conex|Bа nning er products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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* Ду 50 - 150 рычаг, Ду 200 - 600 редуктордуктор.

Valves  Затвор поворотный дисковый (межфланцевый) 

кгL1№ Размер 

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

43

46

46

52

56

56

60

68

78

78

102

114

127

154

H1

74

74

89

110

130

146

175

220

250

259

309

327

361

459

H2

124

134

141

156

175

186

218

270

300

368

400

422

480

562

D1Ду

125

145

160

180

210

240

295

355

410

470

525

585

650

770

D2

99

118

132

156

184

211

266

319

370

429

480

548

609

720

3

3

4

5

7

9

25

30

41

48

58

92

155

260

B0050CWCNL20SE

B0065CWCNL20SE

B0080CWCNL20SE

B0100CWCNL20SE

B0125CWCNL20SE

B0150CWCNL20SE

B0200CWCNG20SE

B0250CWCNG20SE

B0300CWCNG20SE

B0350CWCNG20SE

B0400CWCNG20SE

B0450CWCNG20SE

B0500CWCNG20SE

B0600CWCNG20SE

B0050CWCNL20SO

B0065CWCNL20SO

B0080CWCNL20SO

B0100CWCNL20SO

B0125CWCNL20SO

B0150CWCNL20SO

B0200CWCNG20SO

B0250CWCNG20SO

B0300CWCNG20SO

B0350CWCNG20SO

B0400CWCNG20SO

B0450CWCNG20SO

B0500CWCNG20SO

B0600CWCNG20SO

28101070032

28101080032

28101081032

28101082034

28101090032

28101091032

28101092035

28101093036

28101094035

28101095015

28101096014

28101097013

28101098013

281010A0012

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

Европейский код Другой код

Ассортимент

Особенности и преимущества:

H
1

H
2

D2

L1

D1

•  Межфланцевая конструкция.

•  Низкий крутящий момент.

•  Обтекаемая форма диска.

•  Двунаправленое запорное седло.

•  Нетоксичное эпоксидное порошковое 

покрытие.

•  Редуктор со штурвалом: Ду200 - 600,

 Рычаг: Ду50 - 150.



Valves  Затвор поворотный дисковый (межфланцевый)

Применяемые стандарты:

Затвор соответствует EN 593, BS 5155

Удовлетворяет  EN1092-2

Соединение согласно EN 558: 2008

Размер соответствует ISO5211/1

Материалы

Технические характеристики:

Размер: Ду50～Ду600(2″～24″)

Номинальное давление: PN 16

Температура: 0°C ~ 90°C    

Применение: Вода и нейтральные жидкости

Компонент№

Корпус

Диск

Шток

Седло

O- ring

1

2

3

4

5

Материал

Высокопрочный чугун

Опция1: Высокопрочный чугун, ВЧ+Цинк

Опция2: Нержавеющая сталь, SS304

Опция3: Бронза

Нержавеющая сталь, BS970 420S37

EPDM

EPDM

* Conex|Bаnninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgro up.com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Ema il: salesuk@ibpgro up.co.uk | W ebsite: www.ibpgro up.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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1

Valves
                            BLGX - Затвор поворотный дисковый

 (тип Lug, концентрический) 

 PN16 

кг№ Размер 

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

DN

3.6

4.2

4.9

5.6

9.9

11.5

17.8

30.1

46.6

90.3

114.0

142.0

160.0

228.0

B0050CLCNG20SE

B0065CLCNG20SE

B0080CLCNG20SE

B0100CLCNG20SE

B0125CLCNG20SE

B0150CLCNG20SE

B0200CLCNG20SE

B0250CLCNG20SE

B0300CLCNG20SE

B0350CLCNG20SE

B0400CLCNG20SE

B0450CLCNG20SE

B0500CLCNG20SE

B0600CLCNG20SE

B0050CLCNG20SO

B0065CLCNG20SO

B0080CLCNG20SO

B0100CLCNG20SO

B0125CLCNG20SO

B0150CLCNG20SO

B0200CLCNG20SO

B0250CLCNG20SO

B0300CLCNG20SO

B0350CLCNG20SO

B0400CLCNG20SO

B0450CLCNG20SO

B0500CLCNG20SO

B0600CLCNG20SO

28101270003

28101280003

28101280007

28101280011

28101290003

28101290007

28101290011

28101290015

28101290019

28101290023

28101290027

28101290031

28101290035

281012A0003

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10”

12”

14”

16”

18”

20”

24”

Европейский код Другой код

Ассортимент

Особенности и преимущества::

• Пластина образчик дизайна.

• Низкий крутящий момент.

• Обтекаемая форма диска

• Верхний фланец согласно стандарта ISO. 

• Двунаправленное запирающее седло.

• Электростатически нанесенное(внутри и снаружи) эпоксидно 

A

L

L1

L
2

C

n- d

B

A

62

72

87

106

123

138

173

207

250

267

312

330

363

459

B

141

153

161

178

193

204

247

280

324

368

400

425

485

565

L

43

46

46

52

56

56

60

68

78

78

102

114

127

154

C

125

145

160

180

210

240

295

355

410

470

525

585

650

770

D

125

125

125

125

125

125

200

200

250

300

300

400

400

500

n-φd
4-M16

4-M16

8-M16

8-M16

8-M16

8-M20

12-M20

12-M24

12-M24

16-M24

16-M27

20-M27

20-M30

20-M33

L1

155

155

155

155

155

155

170

170

170

201

201

189

189

230

L2

231

243

251

268

283

294

375

408

477

559

591

667

727

863

порошковое покрытие Akzo Nobel.



2

Valves Затвор поворотный дисковый (тип Lug)

Применяемые стандарты:

Затворы соответствуют EN 593, BS 5155

Удовлетворяет  EN1092-2

Соединение согласно EN 558: 2008

Верхний фланец соответствует ISO5211/1

Материалы

Технические характеристики:

Размер:  Ду50～Ду600(2″～24″)

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температур: -10〜90℃

Применение: Вода и нейтральные жидкости

Компонент№

Корпус

Диск

Шток

Седло

O- ring

1

2

3

4

5

Материал

Высокопрочный чугун

Опция1: Высокопрочный чугун, ВЧ+Цинк

Опция2: Нержавеющая сталь, SS304

Опция3: Бронза

Нержавеющая сталь, BS970 420S37

EPDM

EPDM

*Conex| Banninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.
Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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Диаграмма кривых коэффициента открытия потока

0.05

0.5

5

50

500

5000

50000

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

DN350

DN400

DN450

DN500

DN600

Открытие затора

K
v (м

3/ч
)



Valves  Фланцевый

кгA№ Размер  

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

83

93

100

114

125

143

170

198

223

312

330

353

390

495

B

120

130

145

155

170

190

205

235

280

310

400

422

480

562

L

108

112

114

127

140

140

152

165

178

190

216

222

229

267

L1Ду

111

115

117

130

143

143

155

168

182

194

221

227

234

272

D

165

185

200

220

250

285

340

405

460

520

580

640

715

840

K

125

145

160

180

210

240

295

355

410

470

525

585

650

770

d

99

118

132

156

184

211

266

319

370

429

480

548

609

720

11

13

15

17

22

27

41

56

72

86

128

165

187

270

B0050CFDCG13SE

B0065CFDCG13SE

B0080CFDCG13SE

B0100CFDCG13SE

B0125CFDCG13SE

B0150CFDCG13SE

B0200CFDCG13SE

B0250CFDCG13SE

B0300CFDCG13SE

B0350CFDCG13SE

B0400CFDCG13SE

B0450CFDCG13SE

B0500CFDCG13SE

B0600CFDCG13SE

B0050CFDCG13SO

B0065CFDCG13SO

B0080CFDCG13SO

B0100CFDCG13SO

B0125CFDCG13SO

B0150CFDCG13SO

B0200CFDCG13SO

B0250CFDCG13SO

B0300CFDCG13SO

B0350CFDCG13SO

B0400CFDCG13SO

B0450CFDCG13SO

B0500CFDCG13SO

B0600CFDCG13SO

28101170006

28101180011

28101180012

28101180004

28101190004

28101190005

28101190007

28101190009

28101190011

28101190013

28101190015

28101190017

28101190019

281011A0015

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

Европейский код Другой код

Ассортимент

Особенности и преимущества::

•  Фланцевая конструкция.

•  Низкий крутящий момент.

•  Обтекаемая форма диска.

•  Двунаправленое запорное седло.

•  Нетоксичное эпоксидное порошковое 

•  Редуктор со штурвалом: Ду200 - 600,
 Рычаг: Ду50 - 150.

A
B

d

покрытие.

Затвор поворотный дисковый (концентрический) 



Valves

Примняемые стандарты:

Затвор соответствует  EN 593, BS 5155

Стандарт отверстий фланца  BS EN1092-2

Соединение согласно EN 558: 2008

Испытания BS EN12266-2003

Материалы

Технические характеристики:

Размер: Ду50～Ду600(2″～24″)

Номинальное давление: PN 16

Температурв: 0°C ~ 80°C 

Применение: Вода и нейтральные жидкости

Компонент№

Корпус

Диск

Шток

Седло

O- ring

1

2

3

4

5

Материал

Высокопрочный чугун

Опция1: Высокопрочный чугун

Опция2: Нержавеющая сталь, SS304

Опция3: Бронза

Нержавеющая сталь

Резина, EPDM

Резина, EPDM

*Conex|Bа nninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgro up.com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Ema il: salesuk@ibpgro up.co.uk | W ebsite: www.ibpgro up.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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Затвор поворотный дисковый (концентрический)



№ Размер Ду кг Европейский код Другой код

Информацию уточняйте у специалистов.

Затвор поворотный дисковый
с двойным эксцентриком 

Фланцевый

Особенности и преимущества:

• Двухкамерная конструкция диска обеспечит в будущем

• Нетоксичное эпоксидное порошковое покрытие.

• Двойной эксцентрик обеспечивает оптимальное уплотнение.

• Низкий крутящий момент - легко открывается и закрывается.
• Высококачественное EPDM резиновое кольцо прочно зак-

• Диск закреплен с верхним и нижним валом с помощью 

жесткость и прочность.

реплено на краю диска, но легко заменяется при этом.

специального шарнира, надежного и легко заменяемого.

Ассортимент



Материалы

Применяемые стандарты:

Фланец соответствует: BS EN 1092-2

Технические характеристики:

Размер: Ду400～Ду1200(16″～48″)

Номинальное давление: PN 10

Температура:  -10℃～90℃

Применение: Вода

Компонент

Корпус

Диск

Седло

Уплотняющее кольцо

Материал

Высокопрочный чугун

высокопрочный чугун

Нержавеющая сталь

EPDM

Шток Нержавеющая сталь

Опора Бронза

V-ring EPDM

Диаграмма кривой  открытия-расхода 

К
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н
т 

р
а

сх
о
д

а
 

Открытие затвора

 Затвор поворотный дисковый
с двойным эксцентриком



* PN10,PN25 информацию уточняйте у специалистов.

Valves Обратный клапан     с шарнирно-откидным диском
 Фланцевый

Особенности и преимущества::

• Сжатое строение, прочная конструкция.

• Цельное EPDM O-ring на диске гаранти-

рует правильную посадку при высоких и 

низких давлениях, что способствует долго-

вечности, устойчивости к любому виду кор-

розии, 100% протекании потока, улучшению

характеристик и уменьшению потерь.

• 15° угол закрытия гарантирует низкое 

давления закрытия.

Вес (кг)D1№ Размер    Ду L D

50

65

80

100

125

150

200

250

300

203

216

241

292

292

356

495

622

698

165

185

200

220

250

285

340

405

460

125

145

160

180

210

240

295

355

410

n- dφ
4-19

4-19

8-19

8-19

8-19

8-23

8-23

12-28

12-28

11.0

12.2

15.0

20.0

25.7

39.7

74.0

102.3

149.2

C0050CFDMN10DE

C0065CFDMN10DE

C0080CFDMN10DE

C0100CFDMN10DE

C0125CFDMN10DE

C0150CFDMN10DE

C0200CFDMN10DE

C0250CFDMN10DE

C0300CFDMN10DE

C0050CFDMN10DO

C0065CFDMN10DO

C0080CFDMN10DO

C0100CFDMN10DO

C0125CFDMN10DO

C0150CFDMN10DO

C0200CFDMN10DO

C0250CFDMN10DO

C0300CFDMN10DO

28131270001

28131280001

28131281001

28131282001

28131290001

28131291001

28131292002

28131293002

28131294002

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

Европейский код Другой код

Ассортимент



Valves Обратный клапан с шарнирно-откидным диском

*Conex|Bаnninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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Применяемые стандарты:

Соединение: BS EN 1092-2

Испытания: BS EN 12266-2003

Фланец-Фланец: BS EN558ğ2008

Материалы

Технические характеристики:

Размер:  Ду50～Ду300(2″～12″)

Номинальное давление: PN 16

Температура: 0°C ~ 80°C

Применение: Вода

Компонент№

Корпус

Конус

Диск

Уплотняющее кольцо

1

2

3

4

Материал

Высокопрочный чугун

Высокопрочный чугун

Сталь + Нейлон + EPDM

EPDM



* PN10,PN25 информацию уточняйте у специалистов.

Valves  Обратный двустворчатый межфланцевый клапан 

Особенности и преимущества::

• Пружина контролирует вращающий мо-  

    мент. Клапан закрывается медленнее.

• Клапан может быть установлен верти-

     кально или горизонтально.

• Очень компактный.

• Оптимизированное протекание потока.

• Уплотняющее кольцо высоко темпе-

Вес (кг)D1№ Размер Ду L D

50

65

80

100

125

150

200

250

300

43

46

64

64

70

76

89

114

114

107

127

142

162

192

218

273

328

378

65

80

94

117

145

170

224

265

310

D2

43.3

60.2

66.4

90.8

116.9

144.6

198.2

233.7

283.9

R

28.8

36.1

43.4

52.8

65.7

78.6

104.4

127

148.3

t

19

20

28

27

33

50

43

45

52

2.32

3.06

4.90

6.30

8.80

11.1

19.2

33.2

48.0

C0050CWCMN16SE

C0065CWCMN16SE

C0080CWCMN16SE

C0100CWCMN16SE

C0125CWCMN16SE

C0150CWCMN16SE

C0200CWCMN16SE

C0250CWCMN16SE

C0300CWCMN16SE

C0050CWCMN16SO

C0065CWCMN16SO

C0080CWCMN16SO

C0100CWCMN16SO

C0125CWCMN16SO

C0150CWCMN16SO

C0200CWCMN16SO

C0250CWCMN16SO

C0300CWCMN16SO

28131070001

28131080001

28131081001

28131082001

28131090001

28131091001

28131092001

28131093001

28131094001

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

Европейский код Другой код

Ассортимент

ратурной вулканизации.



Valves  Обратный двустворчатый межфланцевый клапан

Применяемые стандарты:

Соединение: BS EN 1092-2

Тест на давление: BS EN 12266-2003

Фланец: BS EN558:  2008

Материалы

Технические характеристики:

Размер: DN50～DN300(2″～12″)

Номинальное давление: PN 16

Температура: 0°C ~ 80°C

Применение: Вода

Компонент№

Корпус

Стержень

Ограничитель

Диск

Пружина

Седло

1

2

3

4

5

6

Материал

Чугун

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

EPDM

*Conex|Bа nninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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* PN10,PN25 информацию уточняйте у специалистов

Valves Обратный клапан пружинный бесшумный    

Pу16 Фланцевый

Особенности и преимущества:

диск начинает движение закрывая основание. 

• Во время остановки потока, диск закрывает основание, предотвращая реверс
потока. Это предотвращает хлопок, который может привести к “Гидравлическому 

удару”, шуму и повреждениям в трубопроводе. 

• Может быть установлен в любом положении, в том числе вертикально  

с движением потока вверх или вниз. 

• Эластичные уплотнения основания обеспечивают нулевую протечку. 

Вес (кг)D1№ Размер Ду L D

50

65

80

100

125

150

200

250

100

120

140

160

180

200

220

280

165

185

200

220

250

285

340

405

125

145

160

180

210

240

295

355

T

19

19

19

19

19

19

20

22

N-d

4-19

4-19

8-19

8-19

8-19

8-23

12-23

12-28

6.0

7.5

9.3

12.4

16.4

23.5

36.3

62.7

C0050CFDMN01DE

C0065CFDMN01DE

C0080CFDMN01DE

C0100CFDMN01DE

C0125CFDMN01DE

C0150CFDMN01DE

C0200CFDMN01DE

C0250CFDMN01DE

C0050CFDMN01DO

C0065CFDMN01DO

C0080CFDMN01DO

C0100CFDMN01DO

C0125CFDMN01DO

C0150CFDMN01DO

C0200CFDMN01DO

C0250CFDMN01DO

28131470001

28131480001

28131481001

28131482001

28131490001

28131491001

28131492002

28131493002

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

Европейский код Другой код

Ассортимент

T
L

N-d

D
1

D
N

• Безшумный дизайн вспомогательной гарантирует, что при уменьшении потока,



Valves Обратный клапан пружинный бесшумный

Применяемые стандарты:

Cоединение: BS EN 1092-2

Испытания: BS EN 12266-2003

Фланец-Фланец: BS EN558-1 Series1

Материалы

График падения давления

Технические характеристики:

Размер: Ду50～Ду250(2″～10″)

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температур: 0°C ~ 80°C

Применение: Вода

Компоненты№ 

Корпус

Уплотняющее кольцо

Диск

Опора

Направляющий стержень

Пружина

Седло

1

2

3

4

5

6

7

Материал

Высокопрочный чугун

EPDM

Чугун

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

EPDM

 Уровень потока (m/s)

З
н
а
ч
е
н
и

е
 п

а
д

е
н
и

я
 д

а
в
л

е
н
и

я

0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 43.5

20

40

60

80

100

120

140

160

180

*Conex|Bаnninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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* PN10,PN25 Информацию уточняйте у специалистов.

Valves CVDG Серия - Клапан обратный  бесшумный   

 PN16 Гофрированный

Особенности и преимущества:

• Контроль вращающего момента: клапан открывается медленно.

• Установка как горизонтально так и вертикально.

• Очень компактный.

• Обтекаемый корпус.

• Высокотемпературная вулканизация уплотняющего кольца.

• Электростатически нанесенное  эпоксидно-порошковое 

покрытие Akzo Nobel внутри и снаружи.

• Бронзовая отделка, способствует использованию для проектов противопожарной защиты.

Размер Ду

50

65

80

100

125

150

200

250

300

E A

105

123

141

159

191

217

272

327

Ē

108

129

148

179

212

246

336

402

460

L

67

73

79

102

118

141

165

210

285

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

Ассортимент



Valves CVDG Серия - Клапан обратный бесшумный гофрированный

Применяемые стандарты:

Соединение: BS EN 1092-2

Испытание давлением: BS EN 12266-2003

Материалы

Технические характеристики:

Размер:  DN50～DN300(2"～12")

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температур: 0°C ~ 80°C

Применение: Вода

Компонент№ 

Корпус

Шток

Стопор

Диск

Пружина

Седло

1

2

3

4

5

6

Материал

Чугун

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Бронза/SS304

Нержавеющая сталь

Бронза/SS304

*Conex|Banninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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* PN10,PN25 информацию уточняйте у специалистов.

 Y- Образный фильтр сетчатый
 Фланцевый

Особенности и преимущества::

• Тело и крышка выполнены из высоко-

   прочного чугуна (сверхдолголетие)

• Сетка выполнена из нержавеющей стали

    с поддерживающей ножкой от Ду 150. 

• Это устройство защищает от сетку от  

   различных потенциальных повреждений.

• Большая площадь фильтрации: низкий

• Эпоксидная покраска согласно WRAS

   подходит для холодной воды.

Вес (кг)D2№ Рамер Ду L H

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

230

290

310

350

400

480

600

730

850

980

1100

140

161

181

210

250

308

406

476

543

576

596

99

118

132

156

184

211

266

319

370

429

480

D1

125

145

160

180

210

240

295

355

410

470

525

10.40

13.80

16.60

23.20

32.50

43.90

66.10

113.50

151.50

239.50

380.00

n- dφ
4-19

4-19

8-19

8-19

8-19

8-23

12-23

12-28

12-28

16-28

16-31

28151070012

28151080012

28151080013

28151080014

28151090013

28151090014

28151090016

28151090018

28151090020

28151090022

28151090024

Y0050CFCMN01SE

Y0065CFCMN01SE

Y0080CFCMN01SE

Y0100CFCMN01SE

Y0125CFCMN01SE

Y0150CFCMN01SE

Y0200CFCMN01SE

Y0250CFCMN01SE

Y0300CFCMN01SE

Y0350CFCMN01SE

Y0400CFCMN01SE

Y0050CFCMN01SO

Y0065CFCMN01SO

Y0080CFCMN01SO

Y0100CFCMN01SO

Y0125CFCMN01SO

Y0150CFCMN01SO

Y0200CFCMN01SO

Y0250CFCMN01SO

Y0300CFCMN01SO

Y0350CFCMN01SO

Y0400CFCMN01SO

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

Европейский код Другой код

Ассортимент

L

n-dH

D
N

D
2

D
1

перепад давления.



Y- Образный фильтр сетчатый

Применяемые стандарты:

Соединение: BS EN 1092-2

Испытания: BS EN 12266-2003

Фланец-Фланец: BS EN558-1 Series1

Материалы

Технические характеристики:

Размер: Ду50〜Ду400(2″〜16″)

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температура: 5°C ~ 80°C

Применение: Вода

Сертификация материалов:

Эпоксидное покрытие WRAS Certification NO: 1112500

Резиновые части WRc-NSF Test Reports NO: MAT/LAB 550C/1

Уплотняющие части Test Reports NO: CE/2012/20910

          

Компоненты№ 

Корпус

Крышка

Сетка

Корзина

1

2

3

4

Материал

Высокопрочный чугун, EN- JS1040

Высокопрочный чугун, EN- JS1040

Нержавеющая сталь 304, BS970 

Резина, EPDM

Характеристики ячейки(мм) 

Ду

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

H

109

136

159

189

223

262

330

401

461

633

700

D

60

75

90

110

135

160

210

260

310

360

410

D1

4

4

4

4

5

5

7

7

7

7

7

D2

φ2

φ2
φ2

φ2

φ3

φ3

φ5

φ5

φ5

φ5

φ5

t

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

 S фильтрации

333%

307%

284%

265%

245%

237%

221%

213%

207%

237%

229%

Kv(м 3/ч)

66.7

89.0

127.0

200.0

364.0

494.0

937.0

1137.0

1844.0

2215.0

3250.0

2.20

3.50

4.00

3.90

2.60

3.30

2.90

4.80

3.80

4.80

3.80

D1

φD2

D
1

φD
t

2-W*T:10*10

H-1
0

Примечание: Сетка с поддерживающей ножкой
          Ду150 и выше, защищена от 
          повреждений потоком воды.

*Conex| Bаnninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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Valves       Серия AVRX -     Комбинированный воздухоотводчик

Особенности и преимущества:

Размер № H W d F D N M T

50

80

100

150

200

28161170001

28161181001

28161182001

28161191001

28161192001

Вес (кг)

16.3

19

34.5

48

116.2

Европейский код

A0050CFDMNMSSE

A0065CFDMNMSSE

A0080CFDMNMSSE

A0100CFDMNMSSE

A0200CFDMNMSSE

Другой код

A0050CFDMNMSSO

A0065CFDMNMSSO

A0080CFDMNMSSO

A0100CFDMNMSSO

A0200CFDMNMSSO

338

338

408

483

655

194

194

250

330

450

125

160

180

240

295

99

132

156

211

266

165

200

220

285

340

4

8

8

8

12

19

19

19

23

23

19

19

19

19

20

2"

3"

4"

6"

8"

Ассортимент

•  Комбинированный воздушный клапан вы-  

полняет функции Воздушно/Вакуумного кла- 

пана(выпускает большие объемы воздуха при
запуске, впускает воздух при остановке) и

Воздухоотводного клапана (выпуск воздуха во 

время работы) поддерживает эффективность 

и уменьшает скачки в системе. 
•  Возможен выпуск воздуха при высокой ско- 
рости потока жидкости. 

•  Не отключается из-за негативного давления

вызванного высокой скоростью потока воздуха 
•  Минимальное давление воздуха не 

ограничивает работу клапана.  

•  Выпуск воздуха выше скорости звука. 

•  Функция выпуска скопившегося воздуха

в системе под давлением.

•  Высокая чувствительность: когда нега-
тивное давление возникает в системе, 

клапан быстро открывается и впускает

большой объем воздуха для защиты тру- 

бопровода от повреждений.
•  Плавающий шар и основной диск вы-

полнены из нержавеющей стали. Это

обеспечивает длительный срок службы, 

безопасность и надежность и устойчи-

Ду

вость к высокому давлению. 



Valves Серия AVRX - Комбинированный воздухоотводчик

Характеристики материалов

Технические характеристики:

Размер: Ду50～Ду200(2″～8″)

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температур: 0°C ~ 80°C

Максимальное рабочее давление: 16 Бар

Компоненты№ 

O-ring

Автоматический воздухо-выпускной диск

Направляющий стержень

Посадочное кольцо крышки

Седло

Основной диск

Поплавок

Защитный колпачок

Крышка

Корпус

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Материалы

EPDM

2Cr13+EPDM

2Cr13

AISI 304

EPDM

AISI 304

AISI 304

EN-JS1040

EN-JS1040

EN-JS1040

Инструкция:

A)  Клапан выпуска воздуха подходит для установки

на выходе насоса или трубопровода.

B)  Клапан должен быть установлен в самой высокой

точке системы, вертикально, входным отверстием вниз.

C)  Минимальное давление должно быть в системе не   

менее 0.02МПа, иначе клапан закроется.

D)  Для обслуживания необходимо установить  

под клапаном запорный клапан.

W

DN
F
D

H

A A

A-A

N-M

d

*Conex|Banninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.
Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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Valves Серия AVRX -     Комбинированный воздухоотводчик

Размер№ H W d F D N M T

50

80

100

150

200

28161170001

28161181001

28161182001

28161191001

28161192001

Вес(кг)

16.3

19

34.5

48

116.2

Европейский код

A0050CFDMNMSSE

A0065CFDMNMSSE

A0080CFDMNMSSE

A0100CFDMNMSSE

A0200CFDMNMSSE

Другой код

A0050CFDMNMSSO

A0065CFDMNMSSO

A0080CFDMNMSSO

A0100CFDMNMSSO

A0200CFDMNMSSO

338

338

408

483

655

194

194

250

330

450

125

160

180

240

295

99

132

156

211

266

165

200

220

285

340

4

8

8

8

12

19

19

19

23

23

19

19

19

19

20

2"

3"

4"

6"

8"

Ду

Особенности и преимущества:

•  Комбинированный воздушный клапан вы-  

полняет функции Воздушно/Вакуумного кла- 

пана(выпускает большие объемы воздуха при
запуске, впускает воздух при остановке) и

Воздухоотводного клапана (выпуск воздуха во 

время работы) поддерживает эффективность 

и уменьшает скачки в системе. 
•  Возможен выпуск воздуха при высокой ско- 
рости потока жидкости. 

•  Не отключается из-за негативного давления

вызванного высокой скоростью потока воздуха 
•  Минимальное давление воздуха не 

ограничивает работу клапана.  

•  Выпуск воздуха выше скорости звука. 

в системе под давлением.

•  Высокая чувствительность: когда нега-
тивное давление возникает в системе, 

клапан быстро открывается и впускает

большой объем воздуха для защиты тру- 

бопровода от повреждений.
•  Плавающий шар и основной диск вы-

полнены из нержавеющей стали. Это

обеспечивает длительный срок службы, 

безопасность и надежность и устойчи-
вость к высокому давлению. 

Ассортимент



Valves Серия AVRX - Комбинированный воздухоотводчик 

Материалы

Технические характеристики:

Размер: Ду50～Ду200(2″～8″)

Номинальное давление: PN 16

Диапазон температур: 0°C ~ 80°C

Максимальное рабочее давление: 16 Бар

Компонент№ 

O-ring

Автоматический воздухо-выпускной диск

Направляющий стержень

Посадочное кольцо крышки

Седло

Основной диск

Поплавок

Защитная крышка

Крышка

Корпус

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Материал

EPDM

2Cr13+EPDM

2Cr13

AISI 304

EPDM

AISI 316

AISI 316

EN-JS1040

EN-JS1040

EN-JS1040

Инструкция:

W

DN
F
D

H

A A

A-A

N-M

d

*Conex|Bд nninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup. com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.
Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Emai l: salesuk@ibpgroup. co.uk | W ebsite: www.ibpgroup.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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3Уровень жидкости  (м /ч)
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я
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M
П

a
)

A)  Клапан выпуска воздуха подходит для установки
на выходе насоса или трубопровода.

B)  Клапан должен быть установлен в самой высокой

точке системы, вертикально, входным отверстием вниз.

C)  Минимальное давление должно быть в системе не   

менее 0.02МПа, иначе клапан закроется.

D)  Для обслуживания необходимо установить  

под клапаном запорный клапан.



Гибкая вставка(компенсатор)
 Фланцевая

• Высокая ударопрочность за счет прекрасного 

качества резины, усиленного покрытия и структуры 

металла.  Способен переносить высокое давление 

потока без какого-либо влияния на пределы прочности

продукта.

• Высокая надежность : стальное кольцо которое

огибает резиновый гребень, не дает соскользнуть ему

с гребня и также усиливает резину в точке соединения. 

Вес (кг)№ Ду

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

28261570001

28261580003

28261580004

28261580005

28261590005

28261590006

28261590007

28261590008

28261590009

28261590015

28261590016

28261590017

28261590018

28261590019

105

115

130

135

170

180

205

240

260

265

265

265

265

265

4.8

5.6

6.8

7.8

11.1

12.8

15.9

18.9

21.5

25.7

30.1

36.1

43.2

50.8

J0050CFMMNMSSE

J0065CFMMNMSSE

J0080CFMMNMSSE

J0100CFMMNMSSE

J0125CFMMNMSSE

J0150CFMMNMSSE

J0200CFMMNMSSE

J0250CFMMNMSSE

J0300CFMMNMSSE

J0350CFMMNMSSE

J0400CFMMNMSSE

J0450CFMMNMSSE

J0500CFMMNMSSE

J0600CFMMNMSSE

J0050CFMMNMSSO

J0065CFMMNMSSO

J0080CFMMNMSSO

J0100CFMMNMSSO

J0125CFMMNMSSO

J0150CFMMNMSSO

J0200CFMMNMSSO

J0250CFMMNMSSO

J0300CFMMNMSSO

J0350CFMMNMSSO

J0400CFMMNMSSO

J0450CFMMNMSSO

J0500CFMMNMSSO

J0600CFMMNMSSO

D L

2"
12 /2"

3"

4"

5"

6"

7"

10"

12"

14"

16"

18"

20"

24"

Европейский код Другой код

Ассортимент

L

D

Особенности и преимущества:



 Гибкая вставка (компенсатор)

Применяемые стандарты:

Соединение: GB/T17241.6-1998

Испытания: GB/T13927

Фланец-фланец: GB/T12221

Материалы

Технические характеристики:

Размер: Ду50～Ду600(2″～24″)

Номинальное давление: PN 16

Температура: 0℃ - 80℃

Применение: Вода, горячая вода, морская вода

Давление на разрыв: 60Kgf/cm2 m(DN25 - Dn200), 40Kgf/cm2

Компонент№

Тело

Армирующий материаль

Фланец

1

2

3

Материал

Усиленный EPDM 

Волокнистый нейлон+стальная вставка

Гибкая сталь либо оцинкованный материал по запросу

Ду
Угловое 
Сжатие

Угловое 
расширение

Поперечное 
Отклонение

Угловое
Отклонение

Макс
Давление

Макс
Температура

Уровень
Вакуума

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

Нормальное состояние Сжатие Растягивание Поперечное смещение Угловое смещение

8

12

12

18

18

18

25

25

25

25

25

25

25

25

6

6

10

10

10

14

14

14

16

16

16

16

16

16

8

10

10

12

12

12

22

22

22

22

22

22

22

22

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

10  (150) 660č 26.40Ď

660 (26.40)

660 (26.40)

660 (26.40)

660 (26.40)

660 (26.40)

660 (26.40)

660 (26.40)

660 (26.40)

660 (26.40)

660 (26.40)

660 (26.40)

660 (26.40)

660 (26.40)

*Conex|Banninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgro up.com.

Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.

Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0 )121 520 8778 | Ema il: salesuk@ibpgro up.co.uk | W ebsite: www.ibpgro up.com

This is a representation of the full range from Conex Universal.    IBP trade marks are registered in numerous countries.
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10  (150)
10  (150)

10  (150)

10  (150)

10  (150)

10  (150)

10  (150)

10  (150)

7   (105)

7   (105)
7   (105)
7   (105)

7   (105)

104  (220)

104  (220)
104  (220)

104  (220)

104  (220)
104  (220)
104  (220)

104  (220)

104  (220)

104  (220)
104  (220)
104  (220)

104  (220)
104  (220)



IBP (China)
Room 510, Floor 5, Building 
B, NO. 2679 Hechuan Road, 
Minhang District, Shanghai, 
201103
CHINA
Tel: +86 21 52390071
Fax: +86 21 52390072
web: www.ibpchina.com

China

IBP (Jiaxing) Logistics
No. 555 Zonglv Rd., Bridge 
District, Hanyan County, Jiaxing, 
314305 Zhejiang 
CHINA
Tel: +86 573 89053733
Fax: +86 573 89053740
web: www.ibpchina.com

Китай

IBP GmbH
Theodor-Heuss-Strasse 18
35440 Linden
GERMANY
Tel: +49 640 37785-0
Fax: +49 640 37785-361
email: marketingde@ibpgroup.com
web: www.baenninger.info

IBP Instalfittings SP z o.o
ul Obodrzycka 61 
61-249 Poznan 
POLAND
Tel:  +48 61 8 716000
Fax: +48 61 8 790949
email: salespl@ibpgroup.com
web: www.ibpgroup.com.pl/

Германия

Польша

IBP Atcosa S.L.
Poligono Industrial Quintos
Aeropuerto Apartado Correos 16
14005 Cordoba
SPAIN
Tel: +34 957 469600
Fax: +34 957 469604
email: sales.spain@ibpgroup.com
web: www.atcosa.com

Sales, Marketing and Logistics
IBP Instalf ttings Sp. z o.o.
ProLogis Park Poznan II
Sady, ul. Za Motelem 2A
62-080 Tarnowo Podgуrne 
POLAND
Tel: +48 61 6609640
Fax: +48 61 6609638
web: www.ibpgroup.com.pl/

Испания и Франция

Польша

Conex Universal Limited
Global House, 95 Vantage Point, 
The Pensnett Estate, West 
Midlands DY6 7FT
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)121 557 2831
Fax: +44 (0)121 520 8778
email: salesuk@ibpgroup.com
          technical@ibpgroup.com
          literature@ibpgroup.com
web: www.ibpconex.com

IBP Banninger Italia Srl
Via Strasburgo, 18/A - 43123 
(Parma)
ITALY
Tel. +39 0521 249011
Fax: +39 0521 249055
email: info@ibpbanningeritalia.it
web: www.ibpbanningeritalia.it

Великобритания

Италия
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